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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Opis zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2021r. poz. 2351)

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria X- budynki sakralne
PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO

"Renowacja zabytkowych obiektow sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi na terenie

Gminy Biszcza"

zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciota Parafialnego p.w. Najswietszego Serca

Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjq oraz cze$ciowag wymiang stolarki drzwiowej

zadanie nr 2. Przebudowa zabytkowego ogrodzenia wokot KosSciota Parafialnego p.w.

Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Koscidt rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy. Nr dziatki 1349.

23-425 Biszcza.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt remontu ogrodzenia, przebudowy schoddéw, wymiany drzwi i naprawy elewacji
Kosciota Parafialnego.

* Projekt przewiduje naprawe zniszczonych fragmentdéw scian elewacji frontowej oraz
jej umycie i zabezpieczenie preparatami przeciw rozprzestrzenianiu sie grzybow i
wilgoci.
* Przewiduje sie réwniez wymiane schodkéw zewnetrznych ceglanych na
nienasigkliwe kamienne.
Wymiane elementéw murowanych ogrodzenia i wykorzystania istniejgcej metaloplastyki do
postawienia nowego ogrodzenia.

Kategoria X— budynki sakralne

Obiekt w stanie technicznym dobrym. Projekt przewiduje naprawe zniszczonych fragmentow
murow elewacji, osuszenie zawilgoconych partii muréw kosciofa. Przewiduje sie rowniez
wymiane schodéw zewnetrznych na nienasigkliwe kamienne

Projekt nie zmienia wnetrza obiektu. Ingeruje w zagospodarowanie terenu- nowe schody
remont ogrodzenia.

Nie zmieni sie kubatura ani powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia budynku kosciota.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a.

Wyglad zewnetrzny

Kosciét Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy to jednonawowy obiekt z wydtuzonym
Prezbiterium zakrystia boczng oraz pom. gosp. Obiekt posiada wieze z pomieszczeniem
uzytkowym oraz chér. Bryte obiektu wzmacniajg pdzniejsze historycznie dobudowane
masywne przypory. Projekt nie ingeruje w wyglad zewnetrzny.

Charakterystyczny wystrdj wykonczeniowy
Prace budowlane nie zmieniajg wystroju architektonicznego elewaciji.

Projekt przewiduje naprawe zniszczonych fragmentéw muréw zewnetrznych, Przewiduje
sie réwniez wymiane schodkéw zewnetrznych ceglanych na nienasigkliwe kamienne.

Wykonac¢ wg szczegdtowego opisu technicznego

Kolorystyka elewacji
Scali¢ kolorystycznie z kolorem istniejgcym

Dostosowanie do wymaganych warunkéw ustalonych pozwoleniami, uzgodnieniami
lub opiniami innych organdéw (Warunki zabudowy/ Miejscowy plan zagospodarowania
terenu).

Planowana inwestycja jest zgodna z wszelkimi warunkami

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru -wymaga pozwolenia na roboty budowlane-

Decyzja Konserwatorska oraz pozwolenie budowlane od wtasciwego Starostwa

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a.

Kubatura - bez zmian (prace zewnetrzne)

powierzchnia zabudowy -bez zmian

Zestawienie powierzchni — bez zmian (prace zewnetrzne)

Wysokos¢, dtugosé, szerokosé,

Wymiary obiektu budowlanego: bez zmian
35.50m, 21.44m, 12.39m (do kalenicy), 24.99( wieza)

Liczba kondygnacji  przyziemie, chér, pom. wiezy, poddasze nieuzytkowe- bez zmian

Inne dane do zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie wymaga uzgodnien ppoz.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

NIE DOTYCZY

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH



NIE DOTYCZY

LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia Sciekdéw oraz wod
opadowych:
NIE DOTYCZY

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

NIE DOTYCZY.
¢) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw
NIE DOTYCZY

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany spetnia warunki ochrony atmosfery.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

NIE DOTYCZY

. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

NIE DOTYCZY
Wytyczne projektowe realizowaé zgodnie z projektem konserwatorskim

Opracowat:
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ELE. FRONTOWA- STAN INWENTARYZOWANY skala 1:100
ZADANIE 1
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go p.w. Naj go Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjs oraz
) s Nrdzialki 1349

Inwestor: Koéciét Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza

Wojewdédztwo lubelskie.

Tresé: ELE. FRONTOWA Skala: 1:100 1 ZI

Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWILANY Data: 11. 2023 |Nr rys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamo$c¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat: | mgr inz. arch. KONSTANTY RADZIK |Podpis:

ARCHITEKTURA upr. bud. 149/LBOKK/2018
Opracowak: | mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL | Po%'s
Sprawdzat: | mgrinz. arch.Jan Radzik , o .o Podpis:




ELE. FRONTOWA- STAN PO NAPRAWIE skala 1:100

ZADANIE 1
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UWAGA!

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaru z natury.

Przed wykonaniem stolarki nalezy dokonaé pomiaréw szczegétowych.
(wszystkie otwory w $cianach pozostajg bez zmian).

Detale zdobien nalezy wykonaéna wz6ér zachowanych oknien pierwotnych.

Oscieznica drewniana istnieja ca do renowagji i

talowe zawiasy montowane na $ruby dtugos¢ 10 cm
zawiasy przenie$¢ z drzwi istniejgcych

lamka stylizowana na kutg malowana na kolor grafitowy,
. zamek dwustronny z wkiadka, antywtamaniowy

DETAL NOWE DRZWI WEJSCIOWE DO KOSCIOLA skala 1:50
ZADANIE 1

Drzwi zewnetrzne projektowane drewniane :

-Kolor - lakierobejca $redni orzech dopasowana do istniejgcych orginalnych
-Rekonstrukcja drzwi istniejgcych

-Zawiasy istnieje mozliwo$¢ przetozenia z drzwi istniejgcych na nowe drzwi
-Drzwi wykonane z drewna dgbowego

- Klamka | Zamek malowana farbg Kolorze Grafitowym

-Drzwi zewnetrzne warstwowe z okltadzing drewniang debowg, wzorowane
istniejacy stolarka,

-o§cieznica oryginalna do pozostawienia/ konserwacja i naprawa ubytkéw

- Drzwi wyposarzone w zamek i mechanizm blokowania skrzydta (bolce géra
dot)

"R i ) ych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
Nazwa: na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji KoSciofa
Parafialnego p.w. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz
cze$ciowq wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

Inwestor: Koséciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewddztwo lubelskie.

Treéé: DETAL DRZWI Skala: 1:50 BZI

Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY Data: 11. 2023 |Nrrys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamos¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat: | mgrinz. arch. KONSTANTY RADZIK | Podpis:
ARCHITEKTURA upr. bud. 149/LBOKK/2016

Opracowak: | mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL | 7°%P*

Sprawdzat: | mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
ANB-513/1/67/81




ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100
ZADANIE 1
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-Kolor - lakierobejca $redni orzech
-Rekonstrukcja drzwi istniejgcych

-Zawiasy istnieje mozliwo$¢ przetozenia z drzwi
istniejgcych na nowe drzwi

-Drzwi wykonane z drewna debowego

- Klamka | Zamek malowana farbg Kolorze Grafitowym

-Drzwi zewnetrzne warstwowe z oktadzing drewniang
debowg, wzorowane istniejgcg stolarka,

o$cieznica regulowana
- Drzwi wyposarzone w zamek i mechanizm blokowania

skrzydta (bolce géra dét) |

[

Wymiar w Swietle So 190
otworu
Ho 334 (249+85)

Wymiar w $wietle S 168 (84+84)
oscieznicy
H 249

ILOSC : 2

Drzwi elewacji péthocnej zachowaé do renowacji

naprawy,
Drzwi elewacji potudniowej do wstawienia na nowo z
zachowaniem datalu poprzednich drzwi robione na
wzor pozostawionych.

Drzwi giéwne bez zmiany.

Nazwa: "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
. na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Ko$ciofa
Parafialnego p.w. NajSwietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacja oraz

czesSciowa wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

Kosciol Naj§wigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza

Inwestor:
Wojewédztwo lubelskie.

Tresé: ZESTAWIENIE STOLARKI Skala: 1:50 4ZI

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 11. 2023 | Nr rys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamos$¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat: | mgr inz. arch. KONSTANTY RADZIK | Podpis:
ARCHITEKTURA upr. bud. 149/LBOKK/2016

mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL

Podpis:
Opracowat: P

Sprawdzat: | mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
ANB-513/1/67/81
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DETAL NOWE DRZWI WEJSCIOWE DO KOSCIOLA skala 1:25

Scieznica ist. do renowacji

lyciny ist. do renowac;ji

—Plyciny ist. do renowacji
z zachowaniem szeg6towosci detalu

—Zawiasy ist. do renowac;ji
z zachowaniem szegoétowosci detalu

———klamka i zamek ist. do renowac;ji
z zachowaniem szego6towosci detalu

Strona wewnetrzna

= oo

scieznica ist. do renowacji

—Plyciny ist. do renowacji

~——element stalowe ist. wymiana na stylizowany
z zachowaniem szegdtowosci detalu

——Plyciny ist. do renowacji
z zachowaniem szegdtowosci detalu

Zawiasy ist. do renowacji
z zachowaniem szegotowosci detalu

——klamka i zamek ist. do renowac;ji
z zachowaniem szegotowosci detalu

lementy stalowe ist. do renowacji
z zachowaniem szegdtowosci detalu

"Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi

Nazwa: na terenie Gminy Biszcza"™ zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciola

-Drzwi elewacji p6inocnej zachowaé do renowacji naprawy,

-Drzwi elewacji potudniowej do wstawienia na nowo z zachowaniem
datalu poprzednich drzwi robione na wzér pozostawionych.

-Drzwi gtéwne bez zmiany.

Parafialnego p.w. Naj$éwigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjq oraz
czesciowg wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

Inwestor: Kosciét NajSwietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza

ZESTAWIENIE STOLARKI

Wojewddztwo lubelskie.
Trest: Skala: 1:25 4aZI

PROJEKT BUDOWLANY

Faza: Data: 11. 2023 Nr rys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamos¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat:
ARCHITEKTURA|

mgr inz. arch. KONSTANTY RADZIK |Podpis:
upr. bud. 148/LBOKK/2016

Podpis:

Opracowat: mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL

Sprawdzat:

mgr inz. arch.Jan Radzik

Podpis:
ANB-513/1/67/81




DETAL SCHODY skala 1:50

ZADANIE 1
FRONT 1:50
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proj.schody schody otwarzane, stopnie z petnego kamienia, granit polski kolor szary
stopnie o fakturze antyposlizgowej

PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

(m)o0 1 5
topien kamienna sglo%]e.r?(kamienna
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kostka betonowa
podsypka piaskowo-cementowa 2cm
podbudowa kruszywa famanego 10 cm "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
podbudowa kruszywa famanego 25 cm Nazwa: na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciofa
grunt rodzimy Parafialnego p.w. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacja oraz
kruszywo tamane 25 cm

czesciowa wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

[l | Inwestor: Koséciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
i,
=l

M=l

Wojewddztwo lubelskie.

Tresé: DETAL SCHODY Skala: 1:50 SZI
fundament zelbetowy Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY Data: 11. 2023

Nr rys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamos¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat: | mgrinz. arch. KONSTANTY RADZIK | Podpis:
ARCHITEKTURA upr. bud. 149/LBOKK/2016

Opracowak: | mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL | Po%*

Sprawdzat: | mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
ANB-513/1/67/81




(m)o 1

/

bloki kamienne
chodnikowa gr.15 cm

A

| 32

277

pOW.

432 m

| 32

240

1, éE.OOO

551 5 ———stopien kamienna
3 2l gr.l5cm

5 <+ + /=

OND

:D.
O
op

—[15.00

(=)

-] 3-.009

4x15X%32

500

Schody zewngtrzne projektowane :

-Odtwarzane schody z bloczkéw granitowych na wzér starych ktére ukazane sg
na fotogrtafiach archiwalnych
-Kamien granit formowany

- 601000

432

DETAL RZUT SCHODY skala 1:50
ZADANIE 1

. "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi

Nazwa: na terenie Gminy Biszcza"™ zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciofa
Parafialnego p.w. Najséwietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz
czesciowa wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

Inwestor: Kosciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewodztwo lubelskie.

Tresé: DETAL SCHODY Skala: 1:50 GZI

Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY Data: 11. 2023 |Nrrys.
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ARCHITEKTURA upr. bud. 149.BOKK/2016
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UKLAD OGRODZENIA skala 1:200
ZADANIE 2
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"Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami

Nazwa: towarzyszacymi na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 2. Przebudowa zabytkowego
ogrodzenia wokét KoSciofa Parafialnego p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w
Biszczy. Nr dziatki 1349

. Kos$ci6t Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza

Inwestor: Wojew6dztwo lubelskie.

Tresdé: UKEAD OGRODZENIA Skala: 1:200 1 ZII

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 11. 2023 | Nr rys.

Jed. Proj. JZ-architektura krajobrazu Zamo$¢ 22-400 Kalinowice 126a
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ARCHITEKTURA upr. bud. 149/LBOKK/2016
Opracowak: | mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL | PP
Sprawdzak: | mgr inz. arch.Jan Radzik ANB.S13E7s1 | POIPIS:
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FURTKA -FRAGMENT OGRODZENIA [A] skala 1:50

roj. czapa kamienna
forma stylizowana
kolor piaskowy
wym. 58x58x14

ktadzina cegta klinkierowa kolor piaskowy
dop. do ele.kosSciota kolor jasny- podczas realizacji wykonaé
préby kolorystyczne zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkéw

ktadzina cegta klinkierowa kolor tycjan lub orange
dop. do ele.kosciota kolor jasny- podczas realizacji wykonaé
préby kolorystyczne zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkoéw

roj. fundament zelbetowy
55x55x110 cm

ZADANIE 2

Nazwa:

"Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji KoSciofa
Parafialnego p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz
czesciowg wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349

Inwestor:

Kosciét Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza

Tresé:

FURTKA -FRAGMENT OGRODZENIA

Faza:

Skala: 1:50 ZZII

PROJEKT ARCH-BUDOWLANY Data: 11.2023 |Nr rys.

Jed. Proj.

JZ-architektura krajobrazu Zamos¢ 22-400 Kalinowice 126a

Projektowat:
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. KONSTANTY RADZIK |Podpis:
upr. bud. 149/LBOKK/2016

Opracowat:

mgr inz. arch. kraj. JAKUB ZDYBEL | 7°%*

Sprawdzat:

mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
ANB-513/1/67/81




FURTKA -FRAGMENT OGRODZENIA [B] skala 1:50

ZADANIE 2
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"Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
Nazwa: na terenie Gminy Biszcza™ zadanie nr 1. R t k torski elewacji Kosciofa
Parafialnego p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz
czesciowq wymiang stolarki iowej Nr dziatki 1349
Inwestor: Kos$ciot Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewddztwo lubelskie.
Treéé: FURTKA -FRAGMENT OGRODZENIA Skala: 1:50 BZII
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Sprawdzat: | mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
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BRAMA GLOWNA Front -FRAGMENT OGRODZENIA skala 1:50
ZADANIE 2

ist.furtka: malowana,
oczyszczona, proszkowo,
ocynk, kolor ral 7005

roj. czapa kamienna
forma stylizowana kolor piaskowy
wym. 58x58x14

oktadzina cegta klinkierowa kolor piaskowy
dop. do ele.kosciota kolor jasny- podczas realizacji wykonaé
préby kolorystyczne zgodnie z zaleceniami konserwatora

zabytkéw

oktadzina cegta klinkierowa kolor tycjan lub orange
dop. do ele.ko$ciota kolor jasny- podczas realizacji wykonaé
préby kolorystyczne zgodnie z zaleceniami konserwatora

zabytkoéw

L1

1.100

127
+

5 | roj. fundament zelbetowy
= /1/25x55x1 10 cm

. "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z el i towarzyszacy
Nazwa: na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. R 1t K torski el ji Kosciof:
Parafialnego p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz
czesciowg wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349
Inwestor: Koséciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewddztwo lubelskie.
Treéé: BRAMA GLOWNA -FRAGMENT OGRODZENIA Skala: 1:50 4ZI I
Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWILANY Data: 11.2023 |Nr rys.
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Sprawdzat: | mgr inz. arch.Jan Radzik Podpis:
ANB-513/1/67/81




DETAL SLUPEK skala 1:50
(m)0 ] 5 ZADANIE 2
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ist.furtka:oczyszczona,
malowana proszkowo, ocynk,
kolor ral 7005
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proj. czapa kamienn
forma stylizowana
kolor piaskowy

wym. 58x58x14

proj. stupek mur. cegta klinkierow.
kolor: dop. do ele.kosciota
wym. 50x50x120 cm

ist.brama frontowa: oczyszczona
malowana proszkowo, ocynk

kolor ral 7005

175

ist.furtka:oczyszczona,
malowana proszkowo, ocynk,
kolor ral 7005

roj. czapa kamienna
forma stylizowana
kolor piaskowy
wym. 58x58x14

RZUT BRAMA GLOWNA - ogrodzenie frontowe skala 1:50
ZADANIE 2

10

ktadzina cegta klinkierowa kolor piaskowy

ktadzina cegta klinkierowa kolor tycjan lub orange
op. do ele.kosciola kolor jasny- podczas realizacji wykonaé

dop. do ele.kosciota kolor jasny- podczas realizacji wykonaé
préby kolorystyczne zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkéw

d
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o ! z
— : ‘ zabytkéw
S — |
\
8 352
1 .
581 +
_ \
ist.przesto: malowan
proszkowo,proszkowo, |
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. "R xja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi
Nazwa: na terenie Gminy Biszcza" zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciofa
Paraflalnego p.w. NaJ$wlgtszego Serca Pana Jezusa w Blszczy wraz z renowacjg oraz
czesciowg wymiang stolarki drzwiowej Nr dziatki 1349
Inwestor: Koséciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewddztwo lubelskie.
Treéé: RZUT BRAMA GtOWNA -FRAGMENT OGRODZENIA | Skala: 1:100 GZI I
Faza: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY Data: 11. 2023 |Nr rys.
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PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi na terenie

NAZWA
Gminy Bi "
ZAMIERZENIA miny Biszcza
BUDOWLANEGO zadanie nr 3. Remont zabytkowej bramy-dzwonnicy w ogrodzeniu zespotu kosciota filialnego
p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie wraz elementami towarzyszgcymi.
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
ADRES: zespot kosciofa filialnego p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie.
KATEGORIA Kategoria X— budynek kultu religinego
OBIEKTU:
Migjscowosé: Bukowina
Powiat: bitgorajski
ADRES Gmina: Biszcza
INWESTYCJI:
Obreb ewidencyjny: biszcza
Numer ewidencyjny dziatki: | 864
SPECJALNOSC | NUMER DATA
ZESPOL AUTORSKI ZAKRES PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | qopacowania
PROJEKTANT

mgr inz. arch.

Konstanty Radzik

do projektowania
W specjainosci: ARCHITEKTURA X 2023
ARCHITEKTONICZNE) B. O.
nr uprawnien:
149/LBOKK/2016

Opracowat mgr inz.
Jakub Zdybel

ARCHITEKTURA 1.10.2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.
Jan Radzik

do projektowania
w specjalnosci:
ARCHITEKTONICZNE) B. O. ARCHITEKTURA X 2023
nr uprawnien:
ANB-513/1/67/81

Zamos$¢ X. 2023




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Opis zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2021r. poz. 2351)

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria X- budynki sakralne
PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO

"Renowacja zabytkowych obiektow sakralnych wraz z elementami towarzyszacymi na terenie

Gminy Biszcza"

zadanie nr 3. Remont zabytkowej bramy-dzwonnicy w ogrodzeniu zespotu kosciofta filialnego

p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie wraz elementami towarzyszacymi.

Koscidt rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy. Nr dziatki 864.

23-425 Biszcza.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Celem jest renowacja wrét wejsciowych w wejsciu na teren kosSciota. Wrota istniejgce z drewna
debowego do wyczyszczenia i renowacji. Obok mosieznych drewnianych wrét, dodana zostanie
delikatna brama ze stali, dodatkowo planuje sie wymiane opaski przy budynku Swigtyni z
cietych plastrow debowych 31 m2 na nowa opaske z cietych plastrow debowych 31 m2
oddzielong od trawnika krawedziakiem debowym o przekroju 4x8 cm .

Renowacja drzwi i bramy obejmuje:

e reczne oczyszczenie drzwi zabytkowych (z wykorzystaniem Srodkéw do usuwania starej farby
niezawierajacych kwaséw, ktére reagujg z drewnem) ze starych powtok malarskich do odkrycia
naturalnego , surowego” drewna,

e szpachlowanie ubytkdéw (np. preparatem Remmers PU- Holzersatzmasse),

e w przypadku odkrycia ubytkéw niepodlegajgcych szpachlowaniu, nalezy uzupetnic
elementami drewnianymi o gatunku wygladzie zewnetrznym i cechach fizycznych zblizonych
(wizualnie) do drewna w istniejgcych drzwiach,

* szlifowanie za pomocg papieru sciernego lub gabki Sciernej,
* pokrycie drzwi impregnatem do drewna,

¢ malowanie lakierem lub lakierobejcg do drewna w kolorze mahon préby kolorystyczne
wykonac¢ na miejscu dopasowac do kolorystyki ogrodzenia i kosciota.

e wymiana klamki na stylizowang na zabytkowe, .

e renowacja oku¢, zawiasow i innych elementéw metalowych: oczyszczenie ze starych powtok
malarskich oraz rdzy, malowanie na kolor ztot



Kategoria X— budynki sakralne

Obiekt konstrukcyjnie w stanie technicznym dobrym.

Projekt nie zmienia wnetrza obiektu. Ingeruje w zagospodarowanie terenu- remont ogrodzenia.

Nie zmieni sie kubatura ani powierzchnia zabudowy oraz uzytkowa kosciofa.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a.

Wyglad zewnetrzny

Projekt nie ma wygladu w zewnetrzny wyglad swiatynii.
Charakterystyczny wystréj wykonczeniowy

Prace budowlane nie zmieniajg wystroju architektonicznego elewaciji.

Kolorystyka elewacji
nie dotyczy

Dostosowanie do wymaganych warunkéw ustalonych pozwoleniami, uzgodnieniami
lub opiniami innych organdéw (Warunki zabudowy/ Miejscowy plan zagospodarowania
terenu).

Planowana inwestycja jest zgodna z wtasciwymi warunkami

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru -wymaga pozwolenia na roboty budowlane-

Decyzja Konserwatorska oraz pozwolenie budowlane od wtasciwego Starostwa

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a.

Kubatura - bez zmian (prace zewnetrzne)

powierzchnia zabudowy -bez zmian

Zestawienie powierzchni -bez zmian (prace zewnetrzne)

Wysokos¢, dtugoscé, szerokosé,

Wymiary obiektu budowlanego: -bez zmian

Liczba kondygnacji -bez zmian

Inne dane do zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie wymaga uzgodnien ppoz.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

NIE DOTYCZY

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
NIE DOTYCZY



7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzenia Sciekdw oraz wéd
opadowych:
NIE DOTYCZY

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

NIE DOTYCZY.
¢) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
NIE DOTYCZY

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany spetnia warunki ochrony atmosfery.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

NIE DOTYCZY

11. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

NIE DOTYCZY
Wytyczne projektowe realizowaé zgodnie z projektem konserwatorskim

Opracowat:



Ist. oryginalna brama - drewnian

do renowaciji, kolor machoniowy dopasowany do
elementéw drewnianych ogrodzenia

wykonaé prébe kolorystyczng w celu
dopasowania najlepszego odcienia.

Ist. oryginalne drzwi - drewnian
do renowaciji, kolor machoniowy dopasowany do
elementéw drewnianych ogrodzenia/ wykonaé

FURTKA -FRAGMENT OGRODZENIA skala 1:50

st. brama wejsciowa do kosciota

ZADANIE 3

st. oryginalne drzwi - drewniane do renowacji,

probe kolorystyczng. kolor machoniowy dopasowany do elementéw
: \ drewnianych ogrodzenia/ wykonaé prébe
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. "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych wraz z el tami t Y Y
Nazwa: na terenie Gminy Biszcza"™ zadanie nr 3. zadanie nr 3. Remont zabytkowej
bramy-dzwonnicy w ogrodzeniu zespotu kosciofa filialnego p.w.
Ofiarowania NMP w Bukowinie wraz elementami towarzyszacymi. Nr dziatki 864
Inwestor: Koséciot Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy 23-425 Biszcza
Wojewddztwo lubelskie.
Treéé: FURTKA i BRAMA -FRAGMENT OGR. Skala: 1:50 lzIII
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Ist. oryginalna brama - drewniane

elementéw drewnianych ogrodzenia
wykonaé prébe kolorystyczng w celu
dopasowania najlepszego odcienia.

Ist. oryginalne drzwi - drewniane do renowac;ji,
kolor machoniowy dopasowany do elementéw
drewnianych ogrodzenia/ wykonaé prébe
kolorystyczna.
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