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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.00
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7



1. PODSTAWOWE DANE ,Projekt remontu konserwatorskiego
Kosciota rzymskokatolickiego p.w. Najswietszego Serca Pana
Jezusa w Biszczy. Nr dziatki 1349. 23-425 Biszcza.

Dane ogdlne
—11—Dane ewidencyjne opracowania

a tolicka Najswietszego Serca Pana Jezusa w
Biszczy. ks. Stanistaw Befz.

b) Obickt — Koscidt rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa
w Biszczy. Nr dziatki 1349. 23-425 Biszcza.

c) Opracowanie — Projekt remontu konserwatorskiego
d) Branza— Projekt budowlany
e) Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.2. Podstawy opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji

b) Zalecenia Inwestora dotyczace zakresu opracowania, rozwigzan
materialowych

c) Wizja lokalna obiektu

d) Dokonane pomiary

e) Wykonane odkrywki

f) Polskie Normy i przepisy budowlane

2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem zadania jest "Renowacja zabytkowych obiektéw sakralnych
wraz z elementami towarzyszacymi na terenie Gminy Biszcza"

2.2. Zakres terytorialny opracowania.

Opracowanie dotyczy remontu

zadanie nr 1. Remont konserwatorski elewacji Kosciota Parafialnego p.w.
Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy wraz z renowacjg oraz czesciowa
wymia  ng stolarki drzwiowej

zadanie nr 2. Przebudowa zabytkowego ogrodzenia wokot Kosciota Parafialnego p.w.
Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

zadanie nr 3. Remont zabytkowej bramy-dzwonnicy w ogrodzeniu zespotu kosciota
filialnego p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie wraz elementami towarzyszgcymi.
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WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdéwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego, a w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamowienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow i opuszczen w przedmiarach robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w
porozumieniu z Zamawiajacym.
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3.1.

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ remont z materialow i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane;.

Wykonane robot beda podlegaty nastgpujacym odbiorom:
- odbiorom czgsciowym

a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania

obiektu,

b) dla czgéci zakresu lub robdt stanowigcych zamknigta catose,
- odbiorowi koncowemu:
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia
przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone

b) dla wbudowanych materialow, elementow i wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczna

¢) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obsludze znajdujacych si¢ w obiekcie
urzadzen i instalacji

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony
srodowiska.

Podstawa ptatnosci:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.

Wykonawca zagospodaruje, a nastgpnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi sitami i na
wiasny koszt.

Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczgcia prac
remontowych.

KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa oraz spemia¢ dodatkowe wymogi opisane w § 8.1 Rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych.



3.2.

3.3.

Kierownicy rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji

techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budownictwa (roboty budowlane) oraz spehia¢
wymogi opisane w § 7.1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r.

G.w.)

Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano — konserwatorskimi.

MATERIALY.

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi dotyczace spelnienia przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla
wyroboéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow shluzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé¢ oswiadczenie wykonawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatbow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagal badan
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCL.



6.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgonie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bgdzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot

- organizacje¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- metody zapewnienia przepisow BHP

- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
wykonania robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robot

- sposob i1 form¢ gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen

b) czgsé¢ szczegdlows :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wartosci

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i
wykonaniu, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosé
materialow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zadaé od
wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, Ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co zakresu badan, czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone,
inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legitymacje lub swiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru bedzie mial nicograniczony dostgp do pomieszczen
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych
materiatdw, a takze ich badan.

8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.

DOKUMENTY BUDOWY.



DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy — ktory jest przedstawicielem wykonawcy.

2. Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

4. Zalaczniki do dziennika budowy protokoéty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zalgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i
inspektora nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania wykonawcy placu budowy

= datg przekazania dokumentacji projektowej

* uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o
harmonogram rob6t

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* terminy rozpoczecia i zakonczenia elementow robot

= przebieg robot, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach

» uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

= data wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny

= zgloszenia 1 daty odbiorow robo6t zanikowych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych

* wyjasnienia i uwagi kierownika budowy

» dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

* inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig .

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY.
Podstawa norm lub ich zrodla, dotyczace wykonywania poszczegolnych
asortymentow robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1
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II.

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
Kosciot rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Rozbiérki elementow blacharskich
- Wykonanie
o Rozbiodrka elementow pokrycia i obrobek z blachy ocynkowane;j
e Material nie do odzysku
e  Wywoz iutylizacja

3.2. Rozbiérka pokrycia istniejacego dachu z blachy ocynkowanej
- Wykonanie
e Rozbiorka pokrycia z blachy ocynkowanej
o Wywoz iutylizacja
3.3. Rozbidrka deskowania
- Wykonanie
e Rozbiorka istniejacego deskowania
e Material nie do odzysku
e Wywoz i utylizacja

3.4. Skucie tynkéw
- Wykonanie
e Skucie tynkéw wapienno-cementowych
e  Wywoziutylizacja gruzu

3.5. Skucie opaski
- Wykonanie
e Zerwanie, skucie istniejacej opaski betonowej wokot budynku
e Wywoz i utylizacja gruzu

3.6. Usuniecie resztek tynku z muru
- Wykonanie
e Mechaniczne usunigcie resztek tynku z muru z uwzglednieniem
usuni¢cia wierzchniej okoto jednocentymetrowej warstwy
spoinowania przez czyszczenie szczotkami i szpachelkami
e  Wywoz i utylizacja gruzu i pozostatosci

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

11



b)

Warunki ogdlne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

Przepisy szczegdélowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6ot budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93)

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg i skuciem poszczegdlnych elementow
nalezy uzywac:
* miboty rgezne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na istniejgce konstrukcje
" reczne usuwanie gruzu

Wykonanie robdét.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktory nie
narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca ( strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlanych. Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Odbior robot:

Poszczegbdlne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje inspektor, po zgloszeniu ich przez
wykonawce robot. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Przepisy zwiazane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Czes¢ I Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I1.

- Przepisy bhp przy robotach rozbidérkowych i transportowych.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.

12
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ROBOTY ZIEMNE
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II.

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
Kosciot rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Odkopanie $cian fundamentowych wokoét kosciota na gigbokos¢ do okoto 100cm.
Prace prowadzi¢ etapowo, krotkimi odcinkami, nie odkrywac calosci Scian
fundamentowych jednoczes$nie. Wykonawca winien zapewni¢ nadzor
archeologiczny podczas prowadzonych prac.

3.2. Wykonanie wykopu pod punkt chtonny wg wymiaréw projektowych.

3.3. Wykonanie wykopow liniowych pod odwodnienie liniowe

3.4 Zasypanie wykopow po wykonaniu wszystkich prac.

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

Projekt zaklada wykonanie wykopow odcinkami o glebokosci 1,0 m w odstgpach.
Wykopy wykonywane recznie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta gorng krawedzia
obudowy 15 cm ponad teren.

Wykop nalezy wykonywa¢ recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne,
pod nadzorem wlasciciela lub eksploatatora tego urzadzenia. Projektuje si¢
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych liniowych.

Obudowa 1 zabezpieczenie wykopow przed osypaniem powinno odpowiada¢ normie
PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak rowniez Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie
1996 r. Rozdziat 2, Rozdziat 5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zabezpieczenie $ciany wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie
rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane rgcznie, odspajanie r¢czne
moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem
zurawikoéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport pionowy
urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, za§ same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klinow i klamer ciesielskich.
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II1.

Odleglos$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢
dokonany w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Zasyp wykopu moze nastgpi¢ po odebraniu wykonanej izolacji.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zasypac r¢cznie z ubijaniem recznym, natomiast
powyzej warstwy ochronnej prace mozna prowadzi¢ mechanicznie. Zasypke mozna
prowadzi¢ poprzez korzystanie z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest
piaszczysty. Wskaznik zaggszczenia Proctora powinien wynosi¢ 0,95, natomiast w
pasie chodnika wskaznik ten musi wynosi¢ min. 0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

ODBIOR KONCOWY ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow.

Sprawdzeniu podlega glebokos¢ wykopu i odprowadzenie wod opadowych.

Kontroli w trakcie robdt podlega zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym
pasem wzdluz wykopu, obudowa wykopu, zabezpieczenie krzyzujacych sie z
wykopem urzadzen podziemnych, zejscia do wykopow.

Odbioér robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002.
Odbior robot wykopowych podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu. Nalezy
prowadzi¢ badania stopnia zagg¢szczenia gruntu zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik zaggszczenia Proctora powinien wynosi¢ 0,95, natomiast w pasie chodnika
wskaznik ten musi wynosi¢ min. 0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

NORMY
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.
ODNIESIENIA
Ustawy
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003r.Nr 207,p6z. 2016 z p6zn. zm.),
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177),
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881),
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229),
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627),
f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
22004 r. Nr 204, p6z. 2086).
Rozporzadzenia
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a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. - w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, pdz. 1650).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnoS$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.03
ROBOTY IZOLACYJNE

CPYV 45320000-6; CPV 45260000-7
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31

3.2

33

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
Kosciot rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Do wykonania rob6t izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materialty powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnos$ci badz
dokumentacj¢ zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng dopuszczajaca do ich
stosowania.
Oczyszczenie podloza i ztamanie ewentualnych ostrych krawedzi
Przed utozeniem izolacji podtoze nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotek drucianych
oraz ztamac ostre krawedzie, tak, aby uzyskaé¢ podloze trwale, nieodksztalcalne i
przenoszace wszystkie dzialajace nan obcigzenia. Powierzchnia podtoza pod izolacje
powinna by¢ rdwna, czysta odpylona i sucha, jego wilgotnos$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.
Zabezpieczenie $cian folig kubetkowag
Zabezpieczenie $ciany folig kubetkows.
Folia powinna posiada¢ parametry:

e rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gegstosci (HDPE);

e grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,
wysokos$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,
odpornos$¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,
wytrzymato$¢ na temperatury - -300C do +800C,
wlasciwos$ci chemiczne - nie ulega rozkladowi, odporna na dziatania substancji
chemicznych, odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,

o klasyfikacja ogniowa - B2.
Stosowac listwe koncowa do folii kubetkowej oraz gwozdzie z podktadkami do folii
kubetkowej producentow folii kubetkowej
Izolacja sklepienia
Wykonanie ocieplenia sklepiania budynku (w strefie poddasza) przez zastosowanie
warstwy welny mineralnej grubosci 2x 15cm (facznie 30cm) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni sklepienia.
Wymagania:

e Zgodnie z PN-23116:1997 wetna typu W ( wypetniajaca ) nie przenoszaca

zadnych obcigzen poza wlasnym cigzarem
e W postaci mat o grubosci 15 cm
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Wykonanie izolacji cieptochronnej i dzwigkochtonne;j.

Welna migkka, o gestosci 60 kg/m3

Wilgotno$¢ welny maksymalna 2% suchej masy

Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardos$¢ i oraz $cisliwosé
Przewodnos¢ cieplna = 0,039[W/m x K].

Cieplo wlasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

3.4  1Izolacja sklepienia folia
Welne chroni¢ przed wilgocia i ptakami warstwa systemowej paraizolacji
Folia budowlana o gr. 0,2mm do zastosowania bezposrednio na izolacji z welny.
Wymagania techniczne:

wzdhuz W poprzek
maksymalne napr¢zenie przy rozcigganiu > 13 Mpa >12 MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % >370 %
wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C
wodochtonno$é: < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopien palno$ci: wyrob trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia
o grubos¢: odpowiednio : 0,4 1 0,2mm
Spehiajaca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajaca Atest Higieniczny.

II. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT IZOLACYJNYCH

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubelkowe;j.
Folie kubetkowa uktada si¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany
piwnicznej. W takim ukladzie folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna
pozwala $cianie oddycha¢”. Folie mocuje si¢ do podtoza gwozdziami lub kotkami z
podktadkami uszczelniajagcymi w ilosci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii sa
strefy ich wytloczen (punkty przylegajace do $ciany). Folie nalezy taczy¢ na zaktad o
szerokosci 20 cm. Miejsca taczenia zaleca si¢ dodatkowo uszczelni¢ klejem
butylowym badz podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego
zabezpieczenia izolacji przed wilgocia i zabrudzeniem nalezy zastosowac listwy
koncowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilo$ci 3 szt./mb.

Izolacja cieplna sklepienia z plyt z welny oraz folii.
Plyty z welny nalezy uktadac¢ ,,na sucho” w dwoch warstwach, w sposéb mijankowy,
aby unikna¢ naktadania si¢ taczy. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypetnic¢
welng. Plyty powinny przylega¢ cala powierzchnig do podloza. Na izolacji z welny
nalezy utozy¢ warstwe folii (np. foli¢ PE min, 0,2 mm grubosci lub papg asfaltowa
podktadowg), aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ wody technologicznej migdzy plyty.
Pasma materiatu rozdzielajacego powinny nachodzi¢ na siebie co najmniej 100mm.

Odbior robot
Roboty izolacyjne, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktorych dostep
p6zniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e stanu podloza,
e jakosci zastosowanych materiatow,
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Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinny one
obejmowacé sprawdzenie:

e zgodnosci ich wykonania z dokumentacja (projektem budowlanym,
specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem),
certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

e dokladnosci i szczelno$ci wykonania.
Odbioér gotowej izolacji nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamOwieniem, ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar, a takze dokumentacja
powykonawcza. Izolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wtasciwosci izolacji
sa zgodne z niniejsza specyfikacja, wymaganiami aprobat technicznych , albo
wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinna by¢ przyjeta.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.04
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

CPV 45233253-7
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3.1.

3.1.

IL.

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
Kosciot rzymskokatolicki p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Wykonanie opaski

Wykonanie opaski z kostki granitowej (format 4x6) szerokosci 80cm,
okraweznikowanej (krawegzniki betonowe gr.4cm) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 4cm, ponizej warstwa tlucznia kamiennego o frakcji 0-63 (15cm), ponizej
warstwa piasku na glebokos$¢ wykopu — minimum 15cm. Warstwy z uwagi na bliskos¢
kosciota stabilizowac r¢cznie.

Wykonczenie brzegu odwodnienia kraweznikiem z kostki

Brzegi korytek przechodzacych przez murawe wykonczy¢ opaska z kostki granitowej
szer. 10-15cm zatopionej w betonowej podbudowie koryta. W przypadku prowadzenia
koryt po terenie utwardzonym istniejacg kostke betonowa nalezy miejscowo rozebrac,
wykonaé¢ betonowg podbudowe koryta i uzupehi¢ braki w nawierzchni pozostalg z
rozbidrki kostka betonowa.

WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU I ODBIORU NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa. Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny
by¢ zgodne z PNS-96026. Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wspodlczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.

Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

a) Ukladanie kostki nieregularnej

Kostk¢ mozna uktada¢ w rézne desenie:

e desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi,

e desen rzedowy ukos$ny, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki rzedami
pod katem 450 do osi drogi,

e desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod katem 450 w
przeciwne strony na kaSdej potowie

e jezdni,
o desen lukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub
innych krzywych.
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Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany
do wielkosci kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w
formie desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka
uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas
podtuzny z jednego lub dwoch rzgdow kostek o odmiennym kolorze.
b) Warunki przystgpienia do robot
Kostk¢ na zaprawie cementowo-piaskowej mozna ukladaé bez $rodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza.
Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym.
Swiezo wykonang nawierzchnic na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.
¢) Ubijanie kostki
Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz
materialu do wypelnienia spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy
wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawa cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé
wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne. Kostki, ktére pekna podczas
ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za
pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
d) Wypekienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki
kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej. Wypelienie spoin
zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nast¢pujacych
wymagan:
e wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
e przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w
e stosunku objetosciowym,
o gleboko$¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna
wynosi¢ okoto 5 cm,
e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostka.
e) Pielggnacja nawierzchni
Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypekienia spoin i od rodzaju
podsypki. Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa
cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
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nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Badania przed przystapieniem do robot
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100. Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i
dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2. Badanie pelne obejmuje zakres
badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych podanych
w tablicy 1. W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki
jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac
500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy
probke skladajaca si¢ z kostek drogowych w liczbie:
¢ do badania zwyktego: 40 sztuk,
o do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z
wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy. W
badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdInych sprawdzan
rowna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego
sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.
W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza
wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do
wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowacé wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaly okre§lone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.
Badania w czasie robét
a) Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
projektowsa
b) Badanie prawidtowosci uktadania kostki
Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
e zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin
¢ zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego
uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
c¢) Sprawdzenie wypehienia spoin
Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie
obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci
okoto 10 cm i zmierzenie gigbokos$ci wypetnienia spoiny zaprawa.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
a) Rownose
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci podluzne nawierzchni nie powinny
przekraczaé 1,0 cm.
b) Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg +-0,5%.

¢) Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

d) Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz +-5 cm.

e) Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +-5 cm.

f) Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé +-1,0 cm.

g) Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek

kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
1 pomiarow badan 1 pomiarow

1 | Spadki poprzeczne

[SS]

Rzedne wysokosciowe

” » - - <
Uksztaltowanie os1 w planie razna 50 m

S 98]

Szerokos$é¢ nawierzchni

h

Grubos¢ podsypki

Normy
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig
. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na
uderzenie (zwig¢ztosci)
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

W B~ W N =

Nelie JBEN o))
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17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.05
ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45422000-1, 45261000-4
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IL.

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
dachu i elewacji zabytkowego kosciota ul. Koscielna 16 w Skarzysku-Kos$cielnym..

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Zalozenia ogolne przy gléwnym zakresie remontu dachu

- remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu
pokrycia dachowego),

- przed przystgpieniem do robot nalezy szczegétowo zbadac stan kazdego elementu
drewnianego przez nakluwanie rylcem i ociosywanie wstgpne toporkiem ciesielskim,

- wszystkie uszkodzone mechanicznie i1 porazone korozja biologiczng elementy nalezy
w sposob widoczny oznakowac (np. farbg),

- szczegOlowy zakres 1 technologie¢ remontu poszczegélnych elementow nalezy
uzgodni¢ z nadzorem autorskim,

- wszystkie elementy drewniane nowowbudowywane powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja biologiczng 1 zabezpieczone przeciwpozarowo do stanu NRO w
wytworni elementéw metoda kapieli lub metoda cisnieniowa,

- w przypadku uzycia materiatu nie zabezpieczonego w wytworni, drewno nalezy
zabezpieczy¢ w sposob analogiczny jak drewno istniejacej konstrukeji.

Wymiana zniszczonych i ulegajacych korozji elementow wiezby.

Wymiana slabych, zniszczonych 1 ulegajacych korozji biologicznej elementow
wiezby.

Zabezpieczenie istniejacych elementow drewnianych przed korozja biologiczng
oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe

Trojfunkcyjne zaimpregnowanie (poprzez malowanie) elementéw konstrukcyjnych
wigzby, tj. przeciw ogniowi, grzybom i przede wszystkim owadom.

Wykonanie nowego deskowania polaci dachu

Wykonanie nowego deskowania gr.25mm na potaci dachu.

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT CIESIELSKICH

Wykonanie naprawy i wymiany konstrukcji drewnianych

a) Materiaty do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub swiadectwom ITB,

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub
swierkowej,

¢) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, ptytek powinny
by¢ z drewna twardego — debowego,

d) Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié
nie wigcej niz 20 %, a dla drewna lisciastego dla wkladek, klockow itp., nie
wigcej niz 15 %.
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Wykonanie zabezpieczen przed ogniem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie Polskimi Normami lub $wiadectwami ITB.

Wykonanie zabezpieczen przed korozja biologiczna

III.

Do gruntowania nalezy zastosowa¢ preparaty o krotkim czasie wsigkania i schnigcia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia,

Do wykonania zabezpieczen nalezy stosowac srodki, ktore nie powoduja korozji
facznikéw metalowych,

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom, tj. koncowki elementow, zamki,
polaczenia, styki nalezy po ich wykonaniu, a przed trwatym polaczeniem ponownie
zabezpieczy¢.

ODBIOR KONCOWY ROBOT CIESIELSKICH

W zaleznos$ci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior
konstrukcji z drewna moze by¢é wykonany w trakcie prac (odbiér miedzyoperacyjny)
oraz po ich catkowitym zakonczeniu,

Przekroje i ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

Do odbioru powinny by¢ przedlozone wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane,

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementow przed ich zamontowaniem,

- gotowej konstrukeji

Badania elementow przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen z wymogami dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie parametrow wilgotnoSciowych drewna,

- sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementow z dokumentacjg techniczna,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa).

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i §wiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.06
ROBOTY KAMIENIARSKIE

CPV 45262510-9
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WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem budowlano-konserwatorskim
Kosciot rzymskokatolicki p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Biszczy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Podokienniki i nakrywy przypoér

Wykonanie zewngtrznych podokiennikow w oknach i ptytek wienczacych na
przyporach z ptyt piaskowca grubosci 4cm w kolorze szaropiaskowym (dobor
konsultowac¢ z jednostka projektows).,

WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU 1 ODBIORU OKEADZIN
KAMIENNYCH.

Zasady wykonywania okladzin z kamienia
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych.

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu £+ 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementow do podtoza na pelng zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu §cian zewng¢trznych do wysokosci 6,0 m,

- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing
wylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu kotwigcego.

- elementy cokotow 1 gzymsoéw muszg by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Zasady odbioru okladzin z kamienia

Powierzchnia boczna okladziny z plyt piaskowca powinna by¢ gladko obrobiona, mie¢

faktur¢ taka samg jak powierzchnia licowa. Krawedzie powinny by¢ prostoliniowe,

bez szczerb.

Dopuszczalne wady krawedzi (szczerby na krawedziach ograniczajace powierzchnie

licow3a):

e Liczbana kazde 1000mm dtugosci krawedzi ptyty -1
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d)

e Dhlugosé¢ szczerby — 3mm
o Glebokos¢ — Imm
Dopuszczalne wady powierzchni
Wichrowatos¢ powierzchni licowej (odchylenie od ptaszczyzny w odniesieniu do 1m
przekatnej) - nie bada si¢
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw
Odchytka wymiarow dla stopni monolitycznych i okladzin $cian ptytowych nie
powinna przekraczac:
® Dhugos¢ +-2mm
o Szeroko$¢ +-2mm
. Grubo$¢ +-1mm
Odchytki katow
o Naroznikowych powierzchni licowej w odniesieniu do 1m dtugosci +-1mm
. Zawartych pomiedzy powierzchnig licowa a powierzchniami bocznymi +-2mm

Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi

oraz monomerami meteksylanu metylu. Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli

nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Normy:

- PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

- PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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